
机械院科里奥利力流量计及高精度恒温系统购置技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	科里奥利力流量计
	量程：0-50 kg/h 

量程比：≥30:1的情况下满足精度：≤0.1%,

适用压力： ≥22 MPa

介质适用温度：-50 到170 ℃ 

密度误差：≤0.001 g/cm3（对气体密度具有同样的精度）

重复误差：≤0.0002g/cm3
结构形式：流量计和显示表头分离

使用要求：传感器标定系数对液体、气体测量均有效、能够长期浸泡在恒温槽（水、硅油或酒精）中使用。
	套
	1

	2
	高精度恒温系统
	恒温系统由恒温槽和高精度控制系统两部分构成，具体参数如下：

恒温槽结构形式：内部由加热器，盘管（制冷用），排液口等组成；

恒温槽有效使用尺寸：长（1000 mm）×宽（300 mm）×高（400 mm）；

温度范围：室温~150℃，配合外部冷源，控温范围可-40℃~150℃
控温精度：温度稳定后，实际温度与设定温度偏差≤50 mK

控温稳定度：温度稳定后，温度波动≤5 mK/15 min

控温均匀度：温度稳定后，整个恒温槽内各处温度相差≤5 mK
	套
	1


注：1、投标时须提供所投标设备图片及技术资料。
2、乙方于合同签订后45天内完成货物安装调试并交付使用。
3、乙方提供的设备质保期限3年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。
4、设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。
使用单位技术负责人签字：
使用单位负责人签字                                                年   月   日

