
服务器及多媒体教室投影仪设备购置技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	服务器
	配置不低于：

塔式服务器，1个英特尔® 至强® 可扩展处理器，Bronze(铜) 3104 ，1.7GHz ，6C(核)， 8.25 MB，三级缓存， 9.6 GT/s UPI 85W；

最大可支持2颗CPU，1根16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM内存，最大支持12个DDR4内存插槽；

3块2.5" 1.2GB 10K SAS 12Gbps热插拔硬盘，8块2.5"硬盘背板插槽，最大支持16块2.5"硬盘背板插槽；RAID 530-8i PCIe 12Gbps阵列卡(无缓存，最大支持8个硬盘)，支持RAID0/1/10/5/50；

2个主板集成1GbE RJ-45网口和1个管理网络端口，最大支持6个PCIe 3.0插槽(含RAID插槽)；

1个550W白金级热插拔电源模块，最大支持2个，标配半高SATA DVD-RW光驱，最大支持2个光驱，前置1个USB2.0(XClarity管理接口)，1个USB3.0接口；

光通路诊断LED报警灯，工作温度5 °C - 45 °C（符合ASHRAE Class A4、A3、A2标准）；

标配键鼠，2个 23寸LED显示器，正版Windows sever 2012 r2中文版。须提供投标产品来源渠道合法的证明文件原件和售后服务承诺书原件
	台
	1

	2
	投影仪及
	配置不低于：
投影系统：RGB光阀式液晶投影系统，吊装，液晶面板尺寸：0.63 英寸含微透镜 (D10,C2 Fine)，驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵，像素数：786,432 点 (1024 x 768) x 3，实际分辨率：XGA，长宽比：4:3，刷新率：100-120Hz，投影镜头类型：手动变焦/手动聚焦，F值：1.51-1.99，焦距：18.2mm-29.2mm，变焦比：1-1.6，A/V Mute滑盖：支持，灯泡类型：300W UHE，参考寿命：5000 小时 ( 标准模式 ) ，10000 小时 (ECO 环保模式 )，投影尺寸（投影距离）：30" ~ 300" [0.83m to 8.54m] ( 变焦：广角 )，30" ~ 300" [1.36m to 13.86m] ( 变焦：长焦 )，亮度：标准模式5000流明，ECO 模式：3800流明，对比度：15,000:1，内置扬声器声音输出：16W，垂直梯形校正：± 30 度，水平梯形校正：± 30 度，自动梯形校正：支持，分辨率：高清(800P/720P)，含安装所需的所有材料及附件。
须提供投标产品来源渠道合法的证明文件原件和售后服务承诺书原件
	台
	5

	3
	幕布
	120英寸电动幕布，含安装所需的所有材料及附件。
	套
	5


注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料，现场踏勘联系人：耳闯18392113601。
