三、分项报价表

供应商名称：济南恒久科学仪器有限公司
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	技术参数
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价（元）

	1
	精馏塔实验装置
	BJLJ-B
	天大
	技术指标
说             明
装置功能
1. 了解板式塔的基本构造，精馏设备流程及各个部分的作用，观察精馏塔工作时塔板上的水力状况
2. 学会识别精馏塔内出现的几种操作状态，并分析这些操作状态对塔性能的影响。
3. 学习精馏塔性能参数的测量方法，并掌握其影响因素。
4. 测定精馏塔在全回流条件下，稳定操作后的全塔理论板数、总板效率和单板效率。
5. 测定精馏塔在某一回流比下，稳定操作后的全塔理论塔板数、总板效率和单板效率。
6. 改变操作条件，确定精馏塔的稳定时间和塔内温度分度分布。
7. 应用计算机对精馏塔塔内温度进行采集，同时对加热功率、回流比进行控制，
设计参数
常压操作
精馏塔：不锈钢筛板塔,开孔率5%
全回流：塔板效率30%--60%、单板效率50%
部分回流：塔板效率40%--80%、单板效率40%
上升蒸汽量：2 l/h
回流比：4--∞
塔顶浓度≥80%
公用设施
水：装置需冷却水，自带和自来水管相连的接口。自来水通过装置接口及转子流量计进入塔顶的冷凝器后排出。

电：电压AC220V，功率2KW，标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。
对象组成
不锈钢塔体（筛板）：φ75×1500mm（15），玻璃塔段三个：φ75×100mm
不锈钢加热器：1.5kW，冷凝器：φ8×120mm
进料罐：容积约10L，分流罐：容积约3L，出料罐：容积约8L，
液位计传感器，LWB电磁阀（220v），磁力泵，预热器：φ60×100mm
Pt100热电阻温度计 ：0—100℃（七只），回流比继电器，     
AI706宇电多路温度显示仪（带485接口），
AI708H宇电电压显示仪（带485接口）两块，
AI501H宇电回流比控制显示仪8（带485接口）
AI501宇电液位显示仪（带485接口），
PT-139E（485）控制器
601B 485服务器
正泰电器：接触器、开关、漏电保护空气开关
不锈钢管路、管件及阀门
不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上
不锈钢材质框架1.6×0.55×2.2米（带脚轮及禁锢脚）
使用乙醇水混合物作为实验介质，原料与产品组成分析采用酒精比重计，配备成套酒精比重计（包含高浓度酒精比重计与低浓度酒精比重计各1枝）。
测控组成
变量
检测机构
显示机构
执行机构
流量
磁力泵
磁力泵
计算机控制
回流比
回流比继电器
回流比控制显示仪
计算机控制
液体温度

铂电阻

数显仪表
无

软件组成

载体要求

联想计算机E6700/2G/500G/DVD/19寸标准液晶显示器
数据处理

数据处理软件一套

在线监控

Minle在线测控软件


	
	8
	58300.00 
	466400.00 

	2
	吸收与解吸实验装置
	BTXSJ-BC
	天大
	技术指标
说             明
装置功能
⒈ 了解填料吸收塔的基本流程及设备结构并练习操作。
⒉ 了解填料塔的流体力学性能。
⒊ 学习填料吸收塔传质能力和传质效率的测定方法。
4. 掌握以ΔX为推动力的总体积吸收系数
[image: image1.wmf]a

K

X

的测定方法。
设计参数
液相体积传质系数
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 ：0.006—0.02（ m／s）
空气流量：0.25～2.5m3／h
二氧化碳流量：0.01～0.16m3／h
填料塔压降：0.6—1.5KPa；常温、常压操作
公用设施
水：装置自带不锈钢水箱，连接自来水。实验时经离心泵进入吸收塔，循环使用。
电：电压AC380V，功率2KW，标准三相五线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。
气：空气来自风机（自带气源）， CO2来自气体钢瓶。
实验物料：水-- CO2，
外配设备、药品：40L二氧化碳钢瓶及减压阀；Ba(OH)2标准液0.01 Ｍ、HCL标准液0.01 Ｍ、化学分析仪（试剂瓶、滴定管、试剂串联合并）
主要设备
玻璃填料吸收塔：,内装φ10×10mm拉西环不锈钢填料；填料塔径 D＝0.075m，
玻璃填料解吸塔：,内装φ10×10mm拉西环不锈钢填料；填料塔径 D＝0.075m
吸收塔填料层有效高度Z＝1.20m。　　　
LZB-4空气转子流量计： 流量范围 0.06～0.6m3／h 
LZB-10 空气转子流量计：流量范围0.25～2.5m3／h   
LZB-10水转子流量计：流量范围10～100 l／h    
AI501宇电温度数字显示仪，
鼓风机：XGB--12型旋涡气泵,功率 550W，最大流量50m3／h
SZ-037型不锈钢离心泵：功率370W，最大流量8m3/h

正泰电器：接触器、开关、漏电保护空气开关
不锈钢管路、管件及阀门
不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上
不锈钢材质框架1.6×0.55×2.2米（带脚轮及禁锢脚）1.6*0.55*2米

使用二氧化碳作为吸收组分，水作为吸收剂，原料与产品组成分析采用化学滴定分析仪（吸收滴定盒1套，浸式气体流量计1台）。
测控组成

变量

检测机构

显示机构

执行机构

液体进口温度

铂电阻

数显仪表
无

气体进口温度

铂电阻

数显仪表
无

液体流量

流量计

转子流量计
CO2流量

转子流量计

流量计就地显示

流量计自带调节阀（手动）
空气流量

转子流量计

流量计就地显示

流量计自带调节阀（手动）
CO2液体浓度
化学分析
软件组成

数据处理

数据处理软件一套

载体要求

联想计算机E6700/2G/500G/DVD/19寸标准液晶显示器

	
	8
	61530.00 
	492240.00 
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