
便携式计算机投影仪等设备购置技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	便携式计算机
	配置不低于：

CPU：Inter Core i7；内存：8GB；2个DIMM插槽；2个USB接口；硬盘：256GB固态硬盘；显卡：双显卡（性能级独立显卡+集成显卡）或独立显卡；网卡：集成千兆网卡，RJ-45接口；显示器：15英寸显示器。
	台
	1

	2
	彩色激光一体机
	配置不低于：

产品类型：彩色激光打印机；打印规格：A4；黑白打印：不小于16ppm；彩色打印：不小于4ppm；复印分辨率：300×300dpi；网络打印：支持有线和无线网络打印；双面打印：自动；进纸盒容：标配纸盒：不少于200页；内存：不低于128MB。
	台
	1

	3
	多功能一体机
	配置不低于：

黑白激光多功能一体机，打印规格：A3，功能：包括打印（包括自动双面打印）、复印、扫描；打印速度：不小于40ppm；打印质量：1200*1200dpi；配备：彩色触摸屏；标配端口：至少，2个高速USB 2.0主机端口；1个高速USB 2.0设备端口；1个千兆以太网10/100/1000Mbps网络；1个外部接口；1个硬件集成接口；2个内置 USB主机端口；内存：至少1GB；扫描类型：平板式；光学扫描分辨率：至少500dpi。
	台
	1

	4
	投影机
	配置不低于：

投影机：亮度：3500流明；配同品牌无线连接模块；对比度（全白：全黑）：9000：1；标准分辨率：至少1024*768；灯泡功率：至少250W；灯泡寿命：（节能模式/标准模式）至少8000小时/3500小时；输入端子：至少：1个RGB/组合（D-Sub 15针），2个支持HDCP的A型HDMI（19P，HDMI连接器），1个视频（RCA），1个（L/R）RCA 音频，1个立体声微型音频； 输出端子：至少：1个RGB（D-Sub 15针），1个立体声微型音频，1个3D SYNC（DIN 3 针），配100寸支架幕布。
	套
	1

	5
	无线路由器
	配置不低于：

网络标准无线标准：IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a；有线标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab    最高传输速率：不少于1300Mbps    频率范围：至少，双频（2.4GHz，5GHz）网络接口：至少1个10/100/1000Mbps WAN口，至少4个10/100/1000Mbps LAN口 ； USB接口：至少2个USB 2.0接口；天线类型：外置全向天线    天线数量：至少6根； 天线增益：至少5dBi。
	台
	2


注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。
使用单位技术负责人签字：
使用单位负责人签字                                                年   月   日

