
仪器工程绘图仪购置技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	仪器工程
绘图仪
	配置不低于：

打印幅宽：不小于36 英寸（914 mm）、支持两个重型卷筒（650    

          英尺/200 米）

速度：线条图打印时间（经济模式，A1普通纸）: 21秒/页；

  线条图打印速度（经济模式，A1普通纸）: 每小时120 

  页A1打印件；

  线性扫描速度: 高达6.35厘米/秒（彩色，200dpi）；

  高达19.05厘米/秒（灰阶，200dpi）
最大分辨率：2400x1200dpi
标配内存:128 GB
标配硬盘:500 GB（AES 256 加密、FIPS 140-2 2 级认证）

网络打印：支持有线网络打印
接口类型：10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 

容量达 300 毫升的六色墨水

超快处理，零预热时间
线条精确度：±0.1%  

最小线条宽度：0.07mm

硬件扫描分辨率：高达600×600dpi；扫描质量（彩色，最佳）：600×600dpi；光学扫描分辨率：高达 600dpi； 

扫描仪类型：单页进纸，CIS（接触式图像传感器） 

最大扫描尺寸（平板）：914x8000mm (JPEG)；914x5000mm (PDF)；610x15,000mm (TIFF) ；

最小扫描尺寸（平板）：210x297mm  

复印参数：复印缩小/放大设置：25-400% 、复印量（最大）：高达99份
	台
	1


注：1.投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

2.乙方于合同签订后20天完成设备安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学电子工程学院指定地点，所有产生费用乙方负责。
3.乙方提供的设备质保期限1年（从安装完成经甲方验收合格之日算起）,终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。
4.设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%。，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。
