
宣传部专业摄像机购置设备技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	专业摄像机
	镜头：f=18-105mm.3.5寸液晶屏，156万像素，
录制格式：MPEG-4H.264/AVC，Micro USB接口，音频输入：XLR 型3芯（母）（×2），线路/话筒/话筒+48V可选，
存储介质MS/SD/SD，支持HDMI接口
视频输出：多接口集成/Micro USB插孔复合1.0Vp-p， 
SDI输出：BNC型（1）（3G-SDI/HD-SD/SD-SDI）

耳机输出：小型立体声插孔（x1）

直流电输出：DC插孔
最低照明度：0.16流明[60i]， 0.18流明[50i]
备用电池(容量86Wh/6Ah以上)两块、两张64G高速（速度不低于95M/S）存储卡、配套防雨摄像机包一个、摄像机用SD卡存储SXS卡套适配器一个
	台
	1

	2
	专业摄像机
	镜头：25 倍（光学）变焦，f=3.7-92.5 mm，相当于 26 - 650 mm（35 mm 镜头上），3 芯片 1/2.8 英寸“Exmor”CMOS 成像器。
有效像素：1920 (H) x 1080 (V)

支持音频输入XLR型，支持HDMI输出，
3.5 英寸彩色液晶屏，宽高比 16:9，156 万个像素点
录制格式：存储卡记录，支持1920*1080等主流记录格式
备用电池两块、两张64G高速存储卡、配套防雨摄像机包一个
备用电池(容量86Wh/6Ah以上)两块、两张64G高速（速度不低于95M/S）存储卡、配套防雨摄像机包一个、摄像机用SD卡存储SXS卡套适配器一个
	台
	1


注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。
使用单位技术负责人签字：
使用单位负责人签字                                               
党委宣传部

2017年 11 月 5 日
