
爆炸危害分析实验系统购置技术要求
本项目购置爆炸危害分析实验系统1套。其技术参数要求：
(1) 软件基于CFD计算流体动力学原理，能够进行气体爆炸模拟。
(2) 操作系统要求：支持Linux 或 Windows系统。
(3) 爆炸参数：具备自由设定爆炸云团和点燃点的位置及范围。
(4) 美国联邦法规条款 49 CFR 193.2059。

(5) 挪威石油技术法规与标准 NORSOK Z-013。
(6) 软件开发商自己拥有试验场地和装置，软件模拟结果与大量试验数据进行过对比验证。
(7) 图像动画处理功能：具备几何模型颜色设置功能、计算结果的三维渲染功能；以连续飞行的视角从不同角度展示模拟结果，通过软件后处理模块自动输出mpg视频；可以为模拟场景添加动画背景效果。
(8) 能够设置至少10万的网格数量。
(9) 能够设置至少1个观察点，监测压力随时间变化情况。
主要功能模块及要求：气体爆炸模块具有模拟可燃气体爆炸的功能。该模块可以考虑可燃气体在开阔区域、半受限空间和受限空间的爆炸场景，还能模拟冲击波在近场及远场的传播过程及超压分布。气体爆炸模块可以模拟多种气体混合的爆炸，能够充分考虑在高拥塞度区域中障碍物对爆炸传播过程的激励效应。气体爆炸模块能设置气体爆炸减缓措施，如启用水喷淋系统、惰性气体稀释等，从而有效评估缓解措施的效果。
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